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Eficienta energeticd presu-
pune implementarea unui
set de metode si solutii, cu
efect maxim pentru un cost
minim de resurse. Pentru
a obtine o eficienta energeti-
cd maxima in compania Dvs.,
va recomanddm sa tineti
cont de urmatoarele sfaturi:



JEI NSTRUITI ANGAJATI

o

Instruirea angajatilor este o masura ieftind, cu efect neintarziat.
Instruiti si motivati angajatii sa utilizeze energia rational si eficient,
de exemplu: sa deconecteze receptoarele electrice din priza, sa aeri-
seasca corect zonele de lucru, sa stinga lumina si aparatele de aer

conditionat cand parasesc incaperile.




UTILIZATI ECHIPAMENTUL ELECTRIC EFICIENT ENERGETIC

Este important sa utilizati echipamente electrice performante,
optand pentru o clasa de eficienta energetica A pentru compania
dvs., deoarece acestea consuma mai putin si sunt mai prietenoase
cu mediul.




INLOCUITI ILUMINATUL INEFICIENT CN

Evitati utilizarea becurilor
clasice cu incandescenta.
Optati mereu pentru becuri
le LED, care, comparativ cu
becurile incandescente, ofera
un consum mai redus cu
pana la 90%. Un bec LED
poate garanta chiar si pana la
50 mii de ore de ,viata” si
100 mii de cicluri On/Off.
Asadar, mai multad lumina,
mai putine griji cu facturile.
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QR INSTALATI SENZORI DE MISCARE

Senzorii de miscare asigura deconectarea luminii in zonele unde
nu se afla nimeni. Studiile demonstreaza ca exploatarea senzorilor
poate contribui la economisirea a 50-60% din energia electrica
utilizata pentru iluminarea unei cladiri.




MODERNIZATI SISTEMUL DE VENTILARE .~ CN=D
“ m—%—nl:
Instalati un sistem de ventilatie cu recuperatoare de caldura,

pentru a preincalzi aerul din exterior la conditiile din interior.
Aceste sisteme alimenteaza si evacueaza

simultan aerul fara a-1 amesteca.
Astfel de sisteme asigura redu-
cerea umiditatii interioare
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cu 40% si recupereaza pana
la 90% din caldura evacuata;

prin urmare, economiile
de energie pentru incalzi- ' %
rea aerului din interior
ajung la 45%.
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B INSTALATI CONVERTIZOARE DE FRECVENTA

Convertizoarele de frecventa utilizate la motoarele electrice
antrenate in activitatea de producere sunt capabile sa va asigure
o economie de energie electrica de pana la 40%, datorita turatiilor
cursive ale vitezei unghiulare.




INLOCUITI GEAMURILE VECHI C
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Renovati/inlocuiti
golurile sau tamplaria
existenta a geamului.
Inlocuiti geamurile
din lemn cu cele PVC.
Optati pentru ferestre
cu cel putin trei foi
de geam termopan
cu cinci camere. K
Sticlele Low-E
diminueaza
considerabil
pierderile
de caldura
din interior.




I Z0LATI ACOPERISUL

Indiferent daca aveti acoperis plat sau in panta, este necesar sa fie
izolat doar cu materiale calitative, deoarece aceasta masura de
eficienta energetica reduce esential pierderile de caldura.




QI ZOLATI PERETI m_csgl_E':)
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Reduceti puntile termice de pe suprafata peretilor prin izolarea
acestora cu materiale termoizolante. Izolarea peretilor exteriori pro-
duce un efect de eficienta energetica maxima.




QT INLOCUITI SURSA DE CALDURA

Inlocuiti sursa de cilduri ineficienti. Ghidati-vi de eticheta energe-
tica a centralei, folosindu-le pe cele de clasa A, pentru obtinerea
eficientei maxime. Utilizati o centrala termica pe gaz in condensare,
pentru a avea un randament energetic inalt, sau o centrala termica
pe lemne si brichete, pentru a obtine o autonomie energetica ecologica.




TERMOIZOLATI CONDUCTELE m_Cﬁgl__.:)
E

Izolati conductele de 1incalzire
si pe cele cu apa calda menajera
pentru a reduce pierderile
de energie pe traseele
dintre zonele neincalzite
(etaje tehnice, demi-
soluri, culoare, etc.).

In magazinele spe-
cializate veti gasi
materiale termoi-
zolante pentru
izolarea conduc-
telor.




UTILIZATI TERMOSTATE LI
-

Investiti in termostate ambientale programabile si comandate
de la distanta, care pot fi setate sa modifice temperatura ambientala
in functie de momentul zilei sau programul de activitate al intre-
prinderii. Termostatele reprezinta o investitie sigura atat pentru
reducerea cheltuielilor de pana la 25%, cat si pentru crearea unui
mediu ambiant confortabil.




ALEGETI CORECT APARATELE DE AER CONDITIONAT

Alegeti corect dimensiunea aparatelor de aer conditionat in depen-
denta de suprafata pe care o vor deservi. Optati pentru sisteme

cu invertor, care sunt mai econome cu 30% si fac parte din clasa
energetica A.
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AJUSTATI CORECT TEMPERATURA DIN INTERIOR
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Setati corect temperatura

din interiorul incdperilor,
in intervalul dintre +18 -
+22 °C. Intre aceste

valori, se stabilesc cele

mai confortabile si econo-
me conditii de munca.




T VERIFICATI PERIODIC CENTRALATERMICA CN=D
5 N=D

Nu subestimati importanta reviziei centralei termice! Pentru a va
mentine sistemul de incdlzire in stare perfecta este recomandabil
sa efectuati controlul periodic, cel putin o data in an, inaintea

sezonului rece.
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B[ MONITORIZATI CONSUMUL DE ENERGIE

Monitorizati permanent consumul de energie prin instalarea
contoarelor sau a unui sistem complex de achizitii de date.
In baza misuririlor, veti putea identifica si, ulterior, eficientiza
consumurile mari de energie.




PASTRATI CALDURA DIN INCAPERI CN=D
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In timpul zilei de lucru tineti
inchise usile dintre cabinete,
prin instalarea amortizoare-
lor de usi. Instalati dupa caz
obloane la geamuri pentru
pastrarea temperaturii din
interior pe timp de noapte.




BT UTILIZATI LUMINA NATURALA

Utilizati la maxim
lumina naturala pentru
iluminarea incaperilor,
deschideti jaluzelele si
obloanele, spalati gea-
murile, iar pentru sali
mari — montati lucarne
in planseul acoperisu-
lui. Automatizati dupa

caz conectarea dintre ‘
iluminatul incaperilor
in functie de nivelul de
lumina naturala.
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INLOCUITI POMPA DE CIRCULATIE (W_ngl_EP
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Inlocuiti vechea pompa de circu-
latie din centrala termica cu una
cu proprietati mai performante.
Pompele de circulatie cu rotor
uscat au un randament cu 30%
mai inalt si ajung la un consum
mai mic cu aproximativ 80%.




UTILIZATI ENERGIA GEOTERMALA

Instalati sistem de incalzire dotat cu pompe de caldura geotermale
pentru a beneficia de economii prin utilizarea surselor de energie
regenerabila. Energia geotermala este ecologica si prietenoasa
mediului inconjurator. De altfel, ea nu pre-

zintd un pericol nici pentru oameni:

nu exista risc de incendii in lipsa

arderii combustibilului, nu se elimi-

nd substante nocive sau mirosuri
neplicute. In plus, pompele
de caldura lucreaza fira mare
zgomot si nu necesita ingrijire
speciald. Totodata, temperatura
solului poate fi folosita la incal-
zirea, racirea si producerea
apei calde menajere.




OPTATI PENTRU COLECTOARE SOLARE . CN=D

=
Instalati colectoare solare pentru a va asigura necesarul de consum
al apei calde menajere. Colectoarele pot fi utilizate direct, atat
la prepararea apei calde menajere, cat si la preincalzirea apei
din rezervor. Datorita utilizarii colectoarelor solare, cheltuielile

de preparare a apei calde se reduc cu pana la 80%, in functie
de anotimp.




BENEFICIATI DE ENERGIE EOLIANA

Utilizati la maxim energia eoliand din zona dvs. si montati turbine
eoliene cu axa orizontala, daca va permite aria de amplasare, sau
cu axa verticald, care pot genera energie chiar si la viteze foarte
mici ale vantului.




AMPLASATI SISTEME FOTOVOLTAICE m_CGgI_E.:)
E

Amplasati sisteme fotovoltaice pe acoperisurile oficiului, garajelor
sau depozitelor dvs. pentru a utiliza la maxim energia solara. Astfel,
pe un acoperis de 40 m? puteti monta o instalatie PV de 10 kW. Mai
mult, materialele din care sunt realizate aceste sisteme sunt foarte
rezistente, unele fiind garantate si pe perioade de 25 de ani.




RECONSTRUITI SCHEMA RETELELOR ELECTRICE

Modificati schema cablurilor de alimentare cu energie
electrica pentru a reduce la minim
pierderile de energie din retea.

) Amplasati echipamentele
) . de forta cat mai aproape
- de punctul de delimitare
cu furnizorul (contor).




UNIFORMIZATI SARCINA PE FAZE CN=D
LA SISTEMUL TRIFAZAT DE TENSIUNI .
fle w

Redistribuiti in mod egal
sarcina pe fiecare faza
a sistemului trifazat

de alimentare, pentru
a reduce pierderile
de energie.




FOLOSITI AERATOARE LA ROBINETE (L%_.
E

Folosirea aeratoarelor la robinete va poate reduce consumul de apa
cu pana la 45 - 50%. Durata de recuperare a investitiei se extinde
la maxim doi ani.




UTILIZATI ECRANE TERMOREFLECTANTE LA CALORIFERE

Utilizati materiale termoreflectante in spatiile dintre calorifere
si peretii exteriori pentru a reduce pierderile de caldura prin punti-
le termice.




|ZOLATI PERETII SUBSOLURILOR

Aplicati material termoizo-
lant pe podul subsolurilor,
pentru a reduce pierderile

de caldura din suprafetele

incalzite.




INSTALATI ROBINETE CU SENZOR CN=D
DE CONECTARE $| DECONECTARE -
Kh_ﬁa—u:

Instalati robinete cu senzor de conec-
tare/deconectare, pentru a eficienti-
za consumul de apa cand va spalati

pe maini.




UTILIZATI SENZOR DE ZI/NOAPTE CN=D

LA ILUMINATUL EXTERIOR .
R —

Optati pentru instalarea senzori-
lor de lumina de zi/noapte
pentru conectarea si reglarea
automata a iluminatului exterior
in dependenta de perioada zilei.
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MONTATI INSTALATII
DE COMPENSARE A PUTERII REACTIVE

Montati-le in locurile de
consum unde aveti mo-
toare, pompe, compre-
soare la compania dvs.,
pentru a majora facto-
rul de putere si a reduce
pierderile datorate circu-
latiei de putere reactiva.
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INSTALATI SOFT STARTER LA MOTOARE ELECTRIGE

Instalat la motoarele electrice, acest
dispozitiv asigura functionarea eficienta
si de lunga durata a acestora. Totodata,
soft starter reduce uzura la motor si
cablurile de alimentare.




APLICAREA ACESTOR MASURIIN COMPANIE
VA GARANTEAZA OBTINEREA UNEI GAME VASTE DE
BENEFICII

— Reducerea cheltuielilor pentru energie;
— Redirectionarea economiilor obtinute pentru extinderea afacerii;
— Reducerea dependentei de resurse energetice;
— Reducerea emisiilor de CO ;
— Adaptarea locurilor de munca la conditii normale si confortabile;
— Crearea unei culturi organizationale axate pe promovarea unui
mediu ecologic in interiorul companiei.
— Reducerea impactului datorat cresterii tarifului la energie.

EFICIENTA ENERGETICA ESTE O STRATEGIE CREATIVA

A UNEI COMPANII PROSPERE!
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